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	Zkušební metoda
	Unit
	BS 4
	BS 6
	BS 7
	BS 8
	BS 9
	BS 10
	BS 12
	BS 13
	BS 15
	BS 16
	BS 17
	BS 19
	BS 20
	BS 25
	BS 30
	B 24
	B 28
	B 30
	B 40
	B 50
	B 60
	Pave-mat B

	Gramáž
EN ISO 9864 (05.2005)
	g/m2
	85
	90
	100
	105
	115
	130
	150
	170
	200
	210
	230
	250
	260
	300
	370
	400
	500
	600
	800
	1000
	1200
	140

	Tloušťka při 2 kPa

EN ISO 9863 (05.2005)                        
	mm
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,9
	1,0
	1,0
	1,1
	1,2
	1,4
	1,5
	1,6
	1,6
	1,8
	1,9
	4,0
	4,5
	5,0
	6,0
	8,0
	8,5
	1,3

	Pevnost v tahu              MD

EN ISO 10319 (06.1996)        CD                            
	kN/m
	4

5
	6
6
	7
7
	8

8
	9

9
	10
10
	12

12
	13

13
	15

15
	16

17,5
	17

17
	19
19
	20
20
	25

25
	30

30
	24

24
	28

28
	30

30
	40

40
	50

50
	60

60
	8
8

	Tažnost při přetrhu       MD

EN ISO 10319 (06.1996)          CD
	%
	50

55
	50

55
	50

55
	50

50
	45

50
	45

50
	45

50
	45

50
	45
50
	45

55
	50

55
	50

55
	50

55
	50

55
	50

60
	60
60
	60
60
	65

65
	90

90
	100

100
	100

100
	60

70

	CBR test
EN ISO 12236 (11.2006)
	kN
	0,9
	1,0
	1,0
	1,2
	1,6
	1,7
	2,0
	2,2
	2,6
	2,8
	2,8
	3,5
	3,5
	4,0
	5,0
	4,0
	5,5
	6,0
	8,0
	10,0
	12,0
	1,45

	Průraz kuželem
EN ISO 13433 (10.2006)
	mm
	40
	38
	38
	38
	32
	30
	25
	23
	23
	23
	18
	17
	17
	15
	13
	13
	12
	10
	8
	1
	0
	26

	Velikost pórů, O90
EN ISO 12956 (06.1999)
	mm
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,08
	0,08
	0,08
	0,07
	0,07
	0,08
	0,08
	0,08
	0,07
	0,07
	0,07
	0,1

	Propustnost vody kolmo v rovině
EN ISO 11058 (06.1999)
	VIH50
     q
	m/s

l/m2s
	0,10

100
	0,10

100
	0,10

100
	0,10

100
	0,1

100
	0,1

100
	0,10

100
	0,10

100
	0,06

60
	0,06

60
	0,05

50
	0,05

50
	0,05

50
	0,03

30
	0,03

30
	0,04

40
	0,030
30
	0,03
30
	0,02

20
	0,02

20
	0,02

20
	0,09

90


	Roreměry role
	Unit
	BS 4
	BS 6
	BS 7
	BS 8
	BS 9
	BS 10
	BS 12
	BS 13
	BS 15
	BS 16
	BS 17
	BS 19
	BS 20
	BS 25
	BS 30
	B 24
	B 28
	B 30
	B 40
	B 50
	B 60
	Pave-mat B

	Šířka
	m
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	3,8

	Délka
	m
	100/150
	100/150
	100/150
	100/150
	100/150
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	50
	50
	50
	100

	Plocha
	m2
	500/750
	500/750
	500/750
	500/750
	500/750
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	250
	250
	250
	250
	380

	Váha role
	kg
	50/71
	52/75
	57/82
	60/86
	65/93
	72
	82
	92
	107
	112
	122
	132
	137
	157
	192
	207
	257
	157
	207
	257
	307
	62

	Průměr role
	cm
	30/34
	30/34
	31/36
	31/36
	31/36
	32
	33
	36
	38
	40
	42
	42
	42
	46
	50
	53
	67
	45
	66
	69
	72
	34


Geotextílie Tipptex jsou jedno nebo oboustranně kalandrované netkané textílie vyráběné metodou vpichování polypropylenových vláken.

              


            Měrná hustota PP: 0,9 g/cm3
Všechny parametry prezentované v tabulce jsou parametry průměrnými, získanými standardními metodami zkoušení. 







Teplota tání PP: ±165ºC

Kód celního sazebníku: 56 03 94 90

Kerilit, s.r.o., Jihlavská 1007/2, 59101 Žďár nad Sázavou, fax 567300221, GSM 604272144
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